Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen =~ MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Bayerischer Bauordnung (BayBO) Artikel 23 -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
1110/2 - 2024

Hiermit wird gemédf3 Bayerischer Bauordnung Artikel 21, Abs. 4, Satz 1 bestéatigt, dass das

Bauprodukt BETONSTAHL IN RINGEN
Stahlsorte B500B
warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser 6 +14 mm
des Weiterverarbeiters LFT Lindermayr Fertigteilwerk GmbH & Co. KG

Innere IndustriestralRe 26
86316 Friedberg-Derching

Verarbeitungsbetrieb wie oben

Verarbeiterkennzeichen CG

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe, durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in den

Bayerischen Technischen Baubestimmungen (BayTB),
Ausgabe November 2023, Kapitel C 2
bekannt gemachten technischen Regeln

DIN 488-3:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusétzlich gilt:
DIN 488-1:2009-08

entspricht.

Geltungsdauer: 30.11.2029
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Miinchen, 01.12.2024 PD Dr.-Ing. habil. Kai Osterminski

(Leiter der Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/07-12/11-05




